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Владимирский завод металлорукавов 
был основан в 2006 году. АО 
«ВЗМ» использует современные 

технологические линии из Германии, 
Италии, Южной Кореи. Для повышения 
производительности и увеличения 
скорости переналадки значительная 
часть специализированного 
оборудования разработана инженерами 
и конструкторами нашего завода. По 
своим техническим характеристикам это 
оборудование во многом превосходит 
аналоги других производителей.

АО «ВЗМ» – производитель полного 
цикла. Изготовление начинается со 
стадии проектирования и заканчивается 
обязательным проведением испытаний 
готовой продукции. Производство 
включает такие ответственные этапы, как 
раскрой заготовки, формовка сильфонов, 
сварка компонентов в защитной 
атмосфере и приварка концевой 
арматуры.

О компании
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Компенсатор сильфонный осевой (КСО) – это 
устройство, которое применяется для компенсации 
осевых смещений, возникающих вследствие 
температурной деформации, перепадов давления, 
вибрации и неточности монтажа оборудования. 
Сжатие и растяжение КСО поглощает изменение 
длины трубопровода и позволяет предотвратить 
разрушение системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛНОГО  
ЦИКЛА ПРОИЗВОДСТВА  
АО «ВЗМ»

• 100% входной контроль сырья и материалов 
обеспечивает стабильные характеристики 
готовой продукции

• качественная подготовка и раскрой заготовки 
обеспечивают высокую прочность сварных 
швов в процессе эксплуатации компенсаторов

• формовка сильфонов на собственном 
производстве   позволяет обеспечить контроль 
качества на всех этапах изготовления

• контроль всех этапов изготовления 
компенсаторов – гарантия высокой надёжности

Возможности  
по инжинирингу 
Для решения специальных задач конструкторское 
бюро АО «ВЗМ» выполняет следующие работы:

• разработка специальных конструкций и при 
необходимости разработка специальных 
технологических процессов – формовки,  
сварки и т.д.

• проведение специальных испытаний  
или неразрушающего контроля продукции 
согласно требованиям заказчика, например,  
испытаний на герметичность с помощью  
масс-спектрометрического гелиевого анализатора 
или контроля сварных швов рентгенографическим 
методом

• адаптация конструкции сильфона  
и присоединительной арматуры под требования 
заказчика

• доработка конструкции систем компенсации по 
требованиям заказчика
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О компании

Стандарты и разрешения
• ВРШЕ.302667.006 ТУ
• Сертификат и декларация ТР ТС 32/2013
• Сертификат ГОСТ Р
• Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям международного стандарта 

ISO 9001:2008 TÜV Rheinland

Контроль качества
• 100% готовой продукции проходит контроль ОТК 
• 100% контроль качества сварных швов
• испытания на прочность и герметичность
• контроль на каждом этапе технологической 

цепочки
• специальные системы обучения и аттестации 

персонала
• система качества аттестована по ГОСТ ISO 9001-

2011
• международная сертификация TÜV Rheinland 

(Германия) системы менеджмента качества по 
ISO 9001:2008
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Осевые компенсаторы

Таблица 1. Общие технические характеристики

Диаметр условный (Ду, DN), мм 25 – 1000
Давление рабочее (Рраб, PN), бар от вакуума до 75 бар (для Ду 25 мм)
Давление пробное (Рпр), бар 1,5 × Рраб или по техническому заданию заказчика
Температура рабочей среды, °С от -196 до +550
Конструкция одно- и многослойные компенсаторы

Материал сильфона 08Х18Н10Т (AISI321), 08Х18Н10 (AISI304), 12Х18Н10Т (AISI321), 
03Х17Н14М3 (AISI 316L), 10Х17Н13М2Т (AISI 316Ti)

Возможные исполнения

без внутреннего экрана
с внутренним экраном
с наружным экраном
с внутренним экраном и наружным кожухом

Специальные решения
Являясь производителем полного цикла, АО «ВЗМ» изготавливает специальные конструкции компенсаторов 
с необходимыми для заказчика техническими параметрами: условным диаметром, рабочим давлением, 
материалом сильфона и т.д.   

Рис. 1. Осевой компенсатор с двумя сильфонами и кожухом                        Рис. 2. Разгруженный осевой компенсатор
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ВЗМ КСО – С – А11/Ф01  65 х 40 х 450 х 60

Марка завода 
изготовителя

Владимирский 
завод
металлорукавов

Исполнение 
компенсатора

С   без внутреннего экрана
Э   с внутренним экраном
К   с наружным кожухом 
Б   с внутренним экраном 
     и наружным кожухом

Диаметр
условный (Ду),  
мм

Длина,
мм

    Тип 
    компенсатора

Компенсатор 
сильфонный  
осевой

Тип концевой  
арматуры

А     штуцер под приварку
Ф    фланец

Давление
рабочее (Рраб),  
бар

Для справки:
10 бар = 1 Мпа = 10,2 
кгс/см2  

Осевой
ход,
мм

Типы концевой арматуры
АО «ВЗМ» поставляет компенсаторы с различными типами концевой арматуры.

*Если с обеих сторон используется одинаковая концевая арматура, обозначение пишется один раз.

Патрубки под приварку
ГОСТ 9941-81,
ГОСТ 10704-91
DIN EN 10220

Приварные и свободные фланцы
ГОСТ 33259-2015
ГОСТ 12820-80
ГОСТ 12822-80
DIN 2501
ANSI B 16.5

Нестандартная арматура  
по техническому заданию  
заказчика

Осевые компенсаторы



www.vzmr.ru       тел.: +7 495 564-82-02 7

Характеристики осевых компенсаторов

В таблице указаны базовые характеристики. АО «ВЗМ» также изготавливает компенсаторы по техническому 
заданию заказчика.

Рабочее 
давление,  
Pраб, бар 

Обозначение компенсатора
Условный 

диаметр (Ду), 
мм

Осевой ход 
2λ, мм

Размеры*

D, мм S, мм L, мм

2,5

ВЗМ КСО-С-А11 25х2,5х105х28 25 28 33,7 2,6 105

ВЗМ КСО-С-А11 32х2,5х120х28 32 28 42,4 2,6 120

ВЗМ КСО-С-А11 40х2,5х120х30 40 30 48,3 2,6 120

ВЗМ КСО-С-А11 50х2,5х135х32 50 32 60,3 2,9 135

ВЗМ КСО-С-А11 65х2,5х165х40 65 40 76,1 2,9 165

ВЗМ КСО-С-А11 80х2,5х175х40 80 40 88,9 3,2 175

ВЗМ КСО-С-А11 100х2,5х300х50 100 50 114,3 3,6 300

ВЗМ КСО-С-А11 125х2,5х305х70 125 70 139,7 4 305

ВЗМ КСО-С-А11 150х2,5х320х80 150 80 168,3 4,5 320

ВЗМ КСО-С-А11 200х2,5х390х95 200 95 219 6 390

ВЗМ КСО-С-А11 250х2,5х400х100 250 100 273 6,3 400

ВЗМ КСО-С-А11 300х2,5х365х105 300 105 325 7 365

ВЗМ КСО-С-А11 350х2,5х390х110 350 110 377 7 390

ВЗМ КСО-С-А11 400х2,5х400х112 400 112 426 7 400

ВЗМ КСО-С-А11 500х2,5х440х120 500 120 590 8 440

ВЗМ КСО-С-А11 600х2,5х470х140 600 140 630 8 470

ВЗМ КСО-С-А11 700х2,5х475х140 700 140 720 8 475

ВЗМ КСО-С-А11 800х2,5х475х142 800 142 820 8 475

ВЗМ КСО-С-А11 900х2,5х480х150 900 150 920 10 480

ВЗМ КСО-С-А11 1000х2,5х500х150 1000 150 1020 10 500

6

ВЗМ КСО-С-А11 25х6х105х28 25 28 33,7 2,6 105

ВЗМ КСО-С-А11 32х6х120х28 32 28 42,4 2,6 120

ВЗМ КСО-С-А11 40х6х120х28 40 28 48,3 2,6 120

ВЗМ КСО-С-А11 50х6х135х28 50 28 60,3 2,9 135

ВЗМ КСО-С-А11 65х6х165х36 65 36 76,1 2,9 165

ВЗМ КСО-С-А11 80х6х175х36 80 36 88,9 3,2 175

ВЗМ КСО-С-А11 100х6х300х46 100 46 114,3 3,6 300

ВЗМ КСО-С-А11 125х6х305х68 125 68 139,7 4 305

ВЗМ КСО-С-А11 150х6х350х75 150 75 168,3 4,5 350
Начало. Продолжение на стр. 8-9

Таблица 2.
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Таблица 2. Продолжение. Начало на стр. 7

Рабочее 
давление,  
Pраб, бар 

Обозначение компенсатора
Условный 

диаметр (Ду), 
мм

Осевой ход 
2λ, мм

Размеры*

D, мм S, мм L, мм

6

ВЗМ КСО-С-А11 200х6х400х80 200 80 219 6 400

ВЗМ КСО-С-А11 250х6х400х90 250 90 273 6,3 400

ВЗМ КСО-С-А11 300х6х370х95 300 95 325 7 370

ВЗМ КСО-С-А11 350х6х400х100 350 100 377 7 400

ВЗМ КСО-С-А11 400х6х405х105 400 105 426 7 405

ВЗМ КСО-С-А11 500х6х460х115 500 115 590 8 460

ВЗМ КСО-С-А11 600х6х470х120 600 120 630 8 470

ВЗМ КСО-С-А11 700х6х450х120 700 120 720 8 450

ВЗМ КСО-С-А11 800х6х500х130 800 130 820 8 500

ВЗМ КСО-С-А11 900х6х500х132 900 132 920 10 500

ВЗМ КСО-С-А11 1000х6х500х135 1000 135 1020 10 500

10

ВЗМ КСО-С-А11 25х10х105х28 25 28 33,7 2,6 105

ВЗМ КСО-С-А11 32х10х120х26 32 26 42,4 2,6 120

ВЗМ КСО-С-А11 40х10х120х28 40 28 48,3 2,6 120

ВЗМ КСО-С-А11 50х10х135х24 50 24 60,3 2,9 135

ВЗМ КСО-С-А11 65х10х165х36 65 36 76,1 2,9 165

ВЗМ КСО-С-А11 80х10х175х38 80 38 88,9 3,2 175

ВЗМ КСО-С-А11 100х10х260х40 100 40 114,3 3,6 260

ВЗМ КСО-С-А11 125х10х280х45 125 45 139,7 4 280

ВЗМ КСО-С-А11 150х10х300х48 150 48 168,3 4,5 300

ВЗМ КСО-С-А11 200х10х320х68 200 68 219 6 320

ВЗМ КСО-С-А11 250х10х320х75 250 75 273 6,3 320

ВЗМ КСО-С-А11 300х10х325х80 300 80 325 7 325

ВЗМ КСО-С-А11 350х10х350х80 350 80 377 7 350

ВЗМ КСО-С-А11 400х10х430х100 400 100 426 7 430

ВЗМ КСО-С-А11 500х10х430х100 500 100 590 8 430

ВЗМ КСО-С-А11 600х10х480х120 600 120 630 8 480

ВЗМ КСО-С-А11 700х10х500х130 700 130 720 8 500

16

ВЗМ КСО-С-А11 25х16х105х26 25 26 33,7 2,6 105

ВЗМ КСО-С-А11 32х16х120х26 32 26 42,4 2,6 120

ВЗМ КСО-С-А11 40х16х120х32 40 32 48,3 2,6 120

ВЗМ КСО-С-А11 50х16х135х24 50 24 60,3 2,9 135

ВЗМ КСО-С-А11 65х16х165х34 65 34 76,1 2,9 165

ВЗМ КСО-С-А11 80х16х175х38 80 38 88,9 3,2 175

ВЗМ КСО-С-А11 100х16х320х40 100 40 114,3 3,6 320

ВЗМ КСО-С-А11 125х16х280х40 125 40 139,7 4 280

ВЗМ КСО-С-А11 150х16х285х45 150 45 168,3 4,5 285

ВЗМ КСО-С-А11 200х16х300х50 200 50 219 6 300

ВЗМ КСО-С-А11 250х16х340х58 250 58 273 6,3 340

ВЗМ КСО-С-А11 300х16х370х70 300 70 325 7 370

ВЗМ КСО-С-А11 350х16х385х80 350 80 377 7 385

ВЗМ КСО-С-А11 400х16х410х85 400 85 426 7 410

ВЗМ КСО-С-А11 500х16х420х85 500 85 590 8 420

Характеристики осевых компенсаторов
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Рабочее 
давление, 
Pраб, бар 

Обозначение компенсатора
Условный 

диаметр (Ду), 
мм

Осевой ход 
2λ, мм

Размеры*

D, мм S, мм L, мм

25

ВЗМ КСО-С-А11 25х25х105х26 25 26 33,7 2,6 105

ВЗМ КСО-С-А11 32х25х130х24 32 24 42,4 2,6 130

ВЗМ КСО-С-А11 40х25х120х26 40 26 48,3 2,6 120

ВЗМ КСО-С-А11 50х25х135х24 50 24 60,3 2,9 135

ВЗМ КСО-С-А11 65х25х165х32 65 32 76,1 2,9 165

ВЗМ КСО-С-А11 80х25х180х38 80 38 88,9 3,2 180

ВЗМ КСО-С-А11 100х25х310х30 100 30 114,3 3,6 310

ВЗМ КСО-С-А11 125х25х300х40 125 40 139,7 4 300

ВЗМ КСО-С-А11 150х25х300х42 150 42 168,3 4,5 300

ВЗМ КСО-С-А11 200х25х330х40 200 40 219 6 330

ВЗМ КСО-С-А11 250х25х320х38 250 38 273 6,3 320

ВЗМ КСО-С-А11 300х25х330х50 300 50 325 7 330

ВЗМ КСО-С-А11 350х25х360х62 350 62 377 7 360

ВЗМ КСО-С-А11 400х25х450х70 400 70 426 7 450

40

25 11 33,7 2,6 105

32 20 42,4 2,6 130

40 26 48,3 2,6 120

50 24 60,3 2,9 135

65 32 76,1 2,9 165

ВЗМ КСО-С-А11 25х40х158х11 

ВЗМ КСО-С-А11 32х40х130х20 

ВЗМ КСО-С-А11 40х40х120х26 

ВЗМ КСО-С-А11 50х40х135х24 

ВЗМ КСО-С-А11 65х40х165х32 

ВЗМ КСО-С-А11 80х40х180х38 80 38 88,9 3,2 180

ВЗМ КСО-С-А11 100х40х275х15 100 15 114,3 3,6 275

ВЗМ КСО-С-А11 125х40х290х20 125 20 139,7 4 290

ВЗМ КСО-С-А11 150х40х290х25 150 25 168,3 4,5 290

ВЗМ КСО-С-А11 200х40х340х36 200 36 219 6 340

ВЗМ КСО-С-А11 250х40х330х45 250 45 273 6,3 330

ВЗМ КСО-С-А11 300х40х400х48 300 48 325 7 400

63

ВЗМ КСО-С-А11 25х63х110х22 25 22 33,7 2,6 110

ВЗМ КСО-С-А11 32х63х135х20 32 20 42,4 2,6 135

ВЗМ КСО-С-А11 40х63х135х26 40 26 48,3 2,6 135

ВЗМ КСО-С-А11 50х63х145х20 50 20 60,3 2,9 145

ВЗМ КСО-С-А11 65х63х175х26 65 26 76,1 2,9 175

ВЗМ КСО-С-А11 80х63х195х32 80 32 88,9 3,2 195

*В базовом исполнении материал патрубков под приварку – Ст.20. Возможно изготовление
компенсатора по требованию заказчика по согласованному чертежу.

Таблица 2. Продолжение. Начало на стр. 7, 8

Владимирский завод металлорукавов постоянно совершенствует конструкцию компенсаторов. 
Для получения актуальной информации обращайтесь в отдел продаж АО «ВЗМ».
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Отрасли 
Продукцию Владимирского завода 
металлорукавов применяют ведущие 
промышленные предприятия России, стран 
Таможенного Союза (ЕАЭС) и СНГ. ВЗМ 
имеет успешный опыт проектирования и 
производства продукции для самых разных 
отраслей:

• металлургия
• нефтегазовая отрасль
• атомная отрасль
• ракетно-космическая промышленность
• оборонно-промышленный комплекс
• судостроение
• химия и нефтехимия
• машиностроение
• горнодобывающая отрасль
• ЖКХ

Применение
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Контакты

Акционерное общество 
«Владимирский завод металлорукавов» 
Производство 
600026, г.Владимир, ул. Куйбышева, 26е 
Офис продаж 
127299, Москва, ул. Б. Академическая, 5, стр. 2 
Телефон:
+7 495 564-82-02
Электронная почта:
vzm@vzmr.ru 
Сайт:
www.vzmr.ru 

КАК ЗАКАЗАТЬ КОМПЕНСАТОР
Если технические характеристики требуемого Вам компенсатора совпадают с 
исполнениями, предложенными в табл. 2 (стр. 7-9), просто пришлите нам на 
электронную почту vzm@vzmr.ru или по факсу +7 499 156-14-16 запрос с указанием 
маркировки и требующегося Вам количества. Не забудьте указать название Вашей 
компании, Ваше имя и должность, контактные телефоны.

Если Вам требуется компенсатор с другими техническими характеристиками, 
воспользуйтесь любым удобным для Вас способом отправки запроса:

• скачайте опросный лист на сайте www.vzmr.ru (раздел «Сильфонные 
компенсаторы»), заполните его и пришлите по адресу vzm@vzmr.ru

• направьте по адресу vzm@vzmr.ru запрос, в котором опишите основные известные 
Вам параметры требующегося Вам компенсатора: условный диаметр, рабочее 
давление, длину компенсатора, требуемое количества циклов, величину осевого 
хода, температуру эксплуатации, скорость прохождения рабочей среды, тип и 
материал концевой арматуры

• вышлите по адресу vzm@vzmr.ru чертеж или известную Вам маркировку нужного 
компенсатора

• воспользуйтесь формой онлайн-заказа на сайте www.vzmr.ru (раздел «Онлайн-
заказ»)

Если Вы не знаете всех технических параметров нужного Вам компенсатора – 
пришлите нам ту техническую информацию, которая Вам известна на момент заказа. 
Специалисты АО «ВЗМ» предложат Вам варианты и технические решения, максимально 
учитывающие Ваши потребности и реальные условия эксплуатации компенсаторов. При 
необходимости Вам также всегда помогут специалисты нашего конструкторского отдела.

Контакты
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